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P 16 SDS

P 26 SDS

P 26 C

PX 48 A

P 16 SDS - UDARNA BORMAŠINA

P 26 SDS - UDARNA BORMAŠINA

P 26 C - KOMBINIRANA UDARNA MAŠINA

PX 48 A - KOMBINIRANA UDARNA MAŠINA

Udarna bormašina za dupčenje 
vo beton so dijametar do 24 mm. 
Može da se koristi i bez udar za 
dupčenje vo metal, drvo i pločki.

Bormašinata se odlikuva so 
isklučitelno silno magneziumsko 
kukište, brza promena na alat i 
ergonomska forma.

Pakuvanjeto sodrži dopolnitelna 
račka i graničnik za dlabočina.

Udarna bormašina za dupčenje 
vo beton so dijametar do 30 mm. 
Nameneta za izveduvanje na vodo-
vodni i električarski raboti. Može da 
se koristi i bez udar za dupčenje vo 
metal, drvo i pločki.

Bormašinata se odlikuva so 
isklučitelno silno magneziumsko 
kukište, brza promena na alat i 
ergonomska forma.

Pakuvanjeto sodrži dopolnitelna 
račka i graničnik za dlabočina.

Kombinirana udarna mašina za 
dupčenje i kršenje beton.

Mašinata se odlikuva so vnatrešno 
podmačkuvanje, brza promena na 
alat i namena i antivibraciska račka.

Pakuvanjeto sodrzi dopolnitelna 
račka.

Kombinirana udarna mašina za 
dupčenje i kršenje beton.

Mašinata se odlikuva so vnatrešno 
podmačkuvanje, brza promena na 
alat i namena i antivibraciska račka.

Pakuvanjeto sodrzi dopolnitelna 
račka.

Tehnički podatoci

Tehnički podatoci

Tehnički podatoci

Tehnički podatoci

Moknost

Moknost

Moknost

Moknost

Dupčenje vo beton Ø

Dupčenje vo beton Ø

Dupčenje vo beton Ø

Dupčenje vo beton Ø

Dupčenje so kružni pili Ø

Dupčenje so kružni pili Ø

Dupčenje so kružni pili Ø

Dupčenje vo metal max. Ø

Dupčenje vo metal max. Ø

Dupčenje vo beton Ø 14 mm

Dupčenje vo beton Ø 20 mm

Dupčenje vo beton Ø 20 mm

Dupčenje vo beton Ø 25 mm

Brzina na kršenje so špic

Brzina na kršenje so špic

Jačina na udar

Jačina na udar

Jačina na udar

Jačina na udar

Vrteži

Vrteži

Vrteži

Vrteži

Udari vo minuta

Udari vo minuta

Udari vo minuta

Udari vo minuta

Težina

Težina

Težina

Težina

Priklučok za alat

Priklučok za alat

Priklučok za alat

Priklučok za alat
Vibracii za dupčenje/kršenje

600 W

710 W

710 W

920 W

5 - 24 mm

5 - 30 mm

5 - 30 mm

8 - 55 mm

40 - 82 mm

40 - 82 mm

45 - 90 mm

13 mm

13 mm

330 mm/min

240 mm/min

240 mm/min

270 mm/min

50 kg/h

125 kg/h

0 - 2,2 J

0 - 3,6 J

0 - 3,6 J

0 - 7 J

0 - 810 1/min

0 - 700 1/min

0 - 700 1/min

0 - 480 1/min

0 - 4.400 1/min

0 - 3.700 1/min

0 - 3.700 1/min

0 - 3.700 1/min

2,7 kg

3,6 kg

3,9 kg

5,1 kg

SDS plus

SDS plus

SDS plus

SDS max
6,8 / 5,5 m/s2

Zabeleška

Zabeleška

Zabeleška

Zabeleška
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PX 76 A

PX 78 A

PX 96

PKX 4 A

PX 76 A - KOMBINIRANA UDARNA MAŠINA

PX 78 A - KOMBINIRANA UDARNA MAŠINA

PX 96 - KOMBINIRANA UDARNA MAŠINA

PKX 4 A - UDARNA MAŠINA

Kombinirana udarna mašina za 
dupčenje i kršenje beton.

Mašinata se odlikuva so vnatrešno 
podmačkuvanje, brza promena na 
alat i namena i antivibraciska račka.

Pakuvanjeto sodrži dopolnitelna 
račka.

Kombinirana udarna mašina za 
dupčenje i kršenje beton.

Mašinata se odlikuva so vnatrešno 
podmačkuvanje, brza promena na 
alat i namena i antivibraciska račka.

Pakuvanjeto sodrzi dopolnitelna 
račka.

Kombinirana udarna mašina za 
dupčenje i kršenje beton.

Mašinata se odlikuva so vnatrešno 
podmačkuvanje, brza promena na 
alat i namena i antivibraciska račka.

Pakuvanjeto sodrži dopolnitelna 
račka.

Udarna mašina za kršenje beton, 
otstranuvanje gips i pločki, čistenje 
na površini i pravenje otvori.

Pnevmatski udaren mehanizam za 
optimalna efikasnost.

Mašinata se odlikuva so vnatrešno 
podmačkuvanje, brza promena na 
alat i antivibraciska račka.

Pakuvanjeto sodrži dopolnitelna 
D-račka.

Tehnički podatoci

Tehnički podatoci

Tehnički podatoci

Tehnički podatoci

Moknost

Moknost

Moknost

Moknost

Dupčenje vo beton Ø

Dupčenje vo beton Ø

Dupčenje vo beton Ø

Brzina na kršenje so špic

Dupčenje so kružni pili Ø

Dupčenje so kružni pili Ø

Dupčenje so kružni pili Ø

Jačina na udar

Dupčenje vo beton Ø 35 mm

Dupčenje vo beton Ø 35 mm

Dupčenje vo beton Ø 35 mm

Udari vo minuta

Brzina na kršenje so špic

Brzina na kršenje so špic

Brzina na kršenje so špic

Težina

Jačina na udar

Jačina na udar

Jačina na udar

Priklučok za alat
Vibracii za kršenje

Vrteži

Vrteži

Vrteži

Udari vo minuta

Udari vo minuta

Udari vo minuta

Težina

Težina

Težina

Priklučok za alat

Priklučok za alat
Vibracii za dupčenje / kršenje:
Normal
Kompresor

Priklučok za alat

1.050 W

1.500 W

1.300 W

820 W

12 - 80 mm

12 - 80 mm

12 - 80 mm

135 kg/h

45 - 150 mm

45 - 150 mm

45 - 150 mm

0 - 8,4 J

120 mm/min

160 mm/min

155 mm/min

0 - 3.200 1/min

150 kg/h

200 kg/h

220 kg/h

5,4 kg

3,5 - 8,5 J

4,5 - 10 J

4,5 - 11 J

SDS max
7,3 m/s2

140 - 280 1/min

170 - 310 1/min

120 - 260 1/min

1.500 - 3.000 1/min

1.800 - 3.370 1/min

1.500 - 2.700 1/min

6,7 kg

7,6 kg

8,6 kg

SDS max

SDS max

9,8 / 6,8 m/s2

8,2 / 6,3 m/s2

SDS max

Zabeleška

Zabeleška

Zabeleška

Zabeleška
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Vibracii za kršenje:

Vibracii za kršenje:

Vibracii za kršenje:

Vibracii za kršenje:

Normal

Normal

Normal

Normal

Kompresor

Kompresor

Kompresor

Kompresor

6,7 m/s2

8,7 m/s2

9,1 m/s2

14,8 m/s2

4,7 m/s2

7,7 m/s2

9,6 m/s2

9,2 m/s2

PKX 7 A

PK 160 A

PK 300 A

PK 600

PKX 7 A - UDARNA MAŠINA

PK 160 A - UDARNA MAŠINA

PK 300 A - UDARNA MAŠINA

PK 600 - UDARNA MAŠINA

Udarna mašina za kršenje beton, 
otstranuvanje gips i pločki, čistenje 
na površini i pravenje otvori.

Pnevmatski udaren mehanizam za 
optimalna efikasnost.

Mašinata se odlikuva so vnatrešno 
podmačkuvanje, brza promena na 
alat i antivibraciska račka.

Pakuvanjeto sodrži dopolnitelna 
D-račka.

Udarna mašina za kršenje beton i 
pravenje otvori.

So golemata moknost i so dopol-
nitelnata račka može da se koristi 
kako zamena za pnevmatski čekan.

Mašinata se odlikuva so vnatrešno 
podmačkuvanje, brza promena na 
alat i antivibraciska račka.

Pakuvanjeto sodrži dopolnitelna 
D-račka.

Udarna mašina za kršenje beton i 
pravenje otvori.

So golemata moknost i so dopol-
nitelnata račka može da se koristi 
kako zamena za pnevmatski čekan.

Mašinata se odlikuva so vnatrešno 
podmačkuvanje, brza promena na 
alat i antivibraciska račka.

Pakuvanjeto sodrži dopolnitelna 
D-račka.

Udarna mašina za kršenje beton i 
pravenje otvori.

So golemata moknost i so dopol-
nitelnata račka može da se koristi 
kako zamena za pnevmatski čekan.

Mašinata se odlikuva so vnatrešno 
podmačkuvanje, brza promena na 
alat i antivibraciska račka.

Pakuvanjeto sodrži dopolnitelna 
D-račka.

Tehnički podatoci

Tehnički podatoci

Tehnički podatoci

Tehnički podatoci

Moknost

Moknost

Moknost

Moknost

Brzina na kršenje so špic

Brzina na kršenje so špic

Brzina na kršenje so špic

Brzina na kršenje so špic

Jačina na udar

Jačina na udar

Jačina na udar

Jačina na udar

Udari vo minuta

Udari vo minuta

Udari vo minuta

Udari vo minuta

Težina

Težina

Težina

Težina

Priklučok za alat

Priklučok za alat

Priklučok za alat

Priklučok za alat

1.150 W

1.300 W

1.700 W

2.000 W

280 kg/h

475 kg/h

730 kg/h

1.220 kg/h

5 - 10,5 J

10 - 18 J

14 - 27 J

18 - 41 J

1.500 - 2.900 1/min

1.200 - 2.200 1/min

1.000 - 1.900 1/min

850 - 1.500 1/min

7,3 kg

9,8 kg

13,6 kg

17,4 kg

SDS max

šestoagolen 22 mm

šestoagolen 22 mm

šestoagolen 22 mm

Zabeleška

Zabeleška

Zabeleška

Zabeleška
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DIA 50 W

DIA 100 W

DIA 150 W

DIA 303 W

DIA 50 W - MAŠINA ZA MOKRO I SUVO DUPČENJE SO DIJAMANTSKI KRUNI

DIA 100 W - MAŠINA ZA MOKRO I SUVO DUPČENJE SO DIJAMANTSKI KRUNI

DIA 150 W - MAŠINA ZA MOKRO I SUVO DUPČENJE SO DIJAMANTSKI KRUNI

DIA 303 W - MAŠINA ZA MOKRO I SUVO DUPČENJE SO DIJAMANTSKI KRUNI

Mašina nameneta za precizno 
dupčenje so dijamantski kruni na 
dijametri 8-42 mm i dlabočina
do 600 mm.

Se koristi za armiran beton, beton, 
mermer, priroden kamen, cigla i 
pločki.

Pakuvanjeto sodrži dopolnitelna 
račka i graničnik za dlabočina.

Mašina nameneta za račno 
dupčenje so dijamantski kruni.

Se koristi za armiran beton, beton, 
granit, odvodni cevki i drugo. Može 
da se koristi so ili bez postolje.

Pakuvanjeto sodrži dopolnitelna 
račka i špic za centriranje.

Mašina nameneta za račno 
dupčenje so dijamantski kruni.

Se koristi za armiran beton, beton, 
granit, odvodni cevki i drugo. Može 
da se koristi so ili bez postolje.

Pakuvanjeto sodrži dopolnitelna 
račka i špic za centriranje.

Mašina nameneta za račno 
dupčenje so dijamantski kruni.

Se koristi za armiran beton, beton, 
granit, odvodni cevki i drugo. Može 
da se koristi so ili bez postolje.

Pakuvanjeto sodrži dopolnitelna 
račka i špic za centriranje.

Tehnički podatoci

Tehnički podatoci

Tehnički podatoci

Tehnički podatoci

Moknost

Moknost

Moknost

Moknost

Dupčenje Ø

Dupčenje so voda Ø

Dupčenje so voda Ø

Dupčenje so voda Ø

Dupčenje bez voda Ø

Dupčenje bez voda Ø

Dupčenje bez voda Ø

Vrteži

Vrteži

Vrteži

Vrteži

Težina

Težina

Težina

Težina

Priklučok za alat

Priklučok za alat

Priklučok za alat

Priklučok za alat

1.800 W

1.800 W

1.800 W

2.000 W

8 - 42 mm

32 - 102 mm

52 - 162 mm

32 - 202 mm

52 - 112 mm

82 - 212 mm

52 - 300 mm

3.000 - 4.000 1/min

900 - 1.200 1/min

480 - 630 1/min

360 / 680 / 1270 1/min

6,1 kg

6,1 kg

6,1 kg

6,4 kg

Brza spojka

G 1/2”

G 1/2”

G 1/2”

Zabeleška

Zabeleška

Zabeleška

Zabeleška
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BS 130

BS 160

BS 130 - POSTOLJE ZA DIA 50 / 100 W

BS 160 - POSTOLJE ZA DIA 100 / 150 / 303 W

Postolje za mašini za dupčenje so 
dijamantski kruni. Preporačana za 
DIA 50 W i DIA 100 W.

Može da se fiksira so vakuumska 
pumpa, set za fiksiranje i stolb so 
brz priklučok.

Postolje za mašini za dupčenje so 
dijamantski kruni. Preporačana za 
DIA 100 W, DIA 150 W i DIA 303 W.

Može da se fiksira so vakuumska 
pumpa, set za fiksiranje i stolb so 
brz priklučok.

Tehnički podatoci

Tehnički podatoci

Dupčenje max. Ø

Dupčenje max. Ø

Težina

Težina

Raboten od

Raboten od

Podesuvanje na agol

Podesuvanje na agol

137 mm

202 mm

9,6 kg

11,8 kg

510 mm

510 mm

15o, 30o, 45o

0 - 45o

Zabeleška

Zabeleška

VP

BFS

VP - VAKUUMSKA PUMPA ZA FIKSIRANJE NA POSTOLJE

BFS - SET ZA FIKSIRANJE NA POSTOLJE

Za fiksiranje na postolje BS 130 i BS
160 na ramni i mazni površini.

Vo pakuvanjeto ima crevo 5m i 
priklučoci za crevo.

Za fiksiranje na postolje BS 130 i BS
160.

Fiksiranjeto se izveduva so navojna
šipka i navrtka za steganje.

Zabeleška

Zabeleška
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DIA 400 W  +  BS 400DIA 400 W - MAŠINA ZA MOKRO DUPČENJE SO DIJAMANTSKI KRUNI
Nameneta za pravenje otvori za 
cevki i kabli vo armiran beton.

Motor so vozdušno ladenje so 
jačina od 3.200 W i tri brzini.

Mašinata se odlikuva so vnatrešno 
podmačkuvanje, brza promena na 
alat i mek start.

Robusen dizajn za isklučitelno dolg 
raboten vek.

Tehnički podatoci                        DIA 400 W

Tehnički podatoci                              BS 400

Moknost

Dupčenje max. Ø

Dupčenje Ø vo 1 brzina (230 1/min)

Težina

Dupčenje Ø vo 2 brzina (480 1/min)

Raboten od

Dupčenje Ø vo 3 brzina (720 1/min)
Težina
Priklučok za alat

Podesuvanje na agol

3.200 W

400 mm

172 - 400 mm

22,7 kg

92 - 182 mm

600 mm

67 - 112 mm
12 kg

1 1/4” UNC nadvoresen

0 - 45o

Zabeleška

WDB 10WDB 10 - PUMPA ZA VODA
Za upotreba na mesta kade što 
nema pristap do voda.

Kapacitet 10 litri, so crevo od 2,5 
metri i ventil za prekin na dotok.

Tehnički podatoci
Kapacitet
Pritisok
Crevo

10 l
6 bar
2,5 m

Zabeleška
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DIJAMANTSKI KRUNI ZA DIA 50 W

DIJAMANTSKI KRUNI ZA DIA 100 / 150 / 300 / 303 W

CA 0708		  Dijamantska kruna		  8 x 70 mm

CC 32		  Dijamantska kruna		  32 x 300 mm
CC 36		  Dijamantska kruna		  36 x 300 mm
CC 42		  Dijamantska kruna		  42 x 300 mm
CC 47		  Dijamantska kruna		  47 x 300 mm
CC 52		  Dijamantska kruna		  52 x 300 mm
CC 67		  Dijamantska kruna		  67 x 300 mm
CC 82		  Dijamantska kruna		  82 x 300 mm
CC 92		  Dijamantska kruna		  92 x 300 mm
CC 102		  Dijamantska kruna		  102 x 300 mm
CC 112		  Dijamantska kruna		  112 x 300 mm
CC 117		  Dijamantska kruna		  117 x 300 mm
CC 127		  Dijamantska kruna		  127 x 300 mm
CC 132		  Dijamantska kruna		  132 x 300 mm
CC 137		  Dijamantska kruna		  137 x 300 mm
CC 152		  Dijamantska kruna		  152 x 300 mm
CC 162		  Dijamantska kruna		  162 x 300 mm
CT 172		  Dijamantska kruna		  172 x 300 mm
CT 178		  Dijamantska kruna		  178 x 300 mm
CT 182		  Dijamantska kruna		  182 x 300 mm
CT 187		  Dijamantska kruna		  187 x 300 mm
CT 202		  Dijamantska kruna		  202 x 300 mm
CT 212		  Dijamantska kruna		  212 x 300 mm
CT 225		  Dijamantska kruna		  225 x 300 mm
CT 232		  Dijamantska kruna		  232 x 300 mm
CT 250		  Dijamantska kruna		  250 x 300 mm
CT 257		  Dijamantska kruna		  257 x 300 mm
CT 300		  Dijamantska kruna		  300 x 300 mm

CA 1015		  Dijamantska kruna		  10 x 150 mm
CA 1215		  Dijamantska kruna		  12 x 150 mm
CA 1415		  Dijamantska kruna		  14 x 150 mm
CA 1615		  Dijamantska kruna		  16 x 150 mm
CA 1630		  Dijamantska kruna		  16 x 300 mm	
CA 1815		  Dijamantska kruna		  18 x 150 mm
CA 1830		  Dijamantska kruna		  18 x 300 mm
CA 2015		  Dijamantska kruna		  20 x 150 mm
CA 2030		  Dijamantska kruna		  20 x 300 mm	
CA 2230		  Dijamantska kruna		  22 x 300 mm
CA 2430		  Dijamantska kruna		  24 x 300 mm
CA 2530		  Dijamantska kruna		  25 x 300 mm
CA 2830		  Dijamantska kruna		  28 x 300 mm
CA 3030		  Dijamantska kruna		  30 x 300 mm
CA 3230		  Dijamantska kruna		  32 x 300 mm
CA 3530		  Dijamantska kruna		  35 x 300 mm
CA 3830		  Dijamantska kruna		  38 x 300 mm
CA 4030		  Dijamantska kruna		  40 x 300 mm
CA 4230		  Dijamantska kruna		  42 x 300 mm

Artikal Naziv Dimenzija Zabeleška

Artikal Naziv Dimenzija Zabeleška
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DIJAMANTSKI KRUNI ZA DIA 100 / 150 / 300 / 303 W

DIJAMANTSKI KRUNI ZA DIA 400 W

ŠPIC ZA CENTRIRANJE

CK 112		  Dijamantska kruna		  112 x 300 mm
CK 132		  Dijamantska kruna		  132 x 300 mm
CK 152		  Dijamantska kruna		  152 x 300 mm
CK 162		  Dijamantska kruna		  162 x 300 mm
CK 172		  Dijamantska kruna		  172 x 300 mm
CK 182		  Dijamantska kruna		  182 x 300 mm
CK 202		  Dijamantska kruna		  202 x 300 mm
CK 225		  Dijamantska kruna		  225 x 300 mm
CK 250		  Dijamantska kruna		  250 x 300 mm

Artikal Naziv Dimenzija Zabeleška

SZ		  Špic za centriranje		  250 - 300 mm

CW 42		  Dijamantska kruna		  42 x 450 mm
CW 52		  Dijamantska kruna		  52 x 450 mm
CW 62		  Dijamantska kruna		  62 x 450 mm
CW 67		  Dijamantska kruna		  67 x 450 mm
CW 82		  Dijamantska kruna		  82 x 450 mm
CW 92		  Dijamantska kruna		  92 x 450 mm
CW 102		  Dijamantska kruna		  102 x 450 mm
CW 112		  Dijamantska kruna		  112 x 450 mm
CW 122		  Dijamantska kruna		  122 x 450 mm
CW 132		  Dijamantska kruna		  132 x 450 mm
CW 142		  Dijamantska kruna		  142 x 450 mm
CW 152		  Dijamantska kruna		  152 x 450 mm
CW 162		  Dijamantska kruna		  162 x 450 mm
CW 172		  Dijamantska kruna		  172 x 450 mm
CW 182		  Dijamantska kruna		  182 x 450 mm
CW 200		  Dijamantska kruna		  200 x 450 mm
CW 225		  Dijamantska kruna		  225 x 450 mm
CW 250		  Dijamantska kruna		  250 x 450 mm
CW 300		  Dijamantska kruna		  300 x 450 mm
CW 350		  Dijamantska kruna		  350 x 450 mm
CW 400		  Dijamantska kruna		  400 x 450 mm

SZ 4		  Špic za centriranje		  400 - 450 mm

Artikal Naziv Dimenzija Zabeleška

Artikal Naziv Dimenzija Zabeleška
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VIE PROFITIRATE KAKO PARTNER NA KONSTRUKCIONS BIRO AF SKOPJE

KVALITETEN ALAT PO ISO STANDARDI

INFORMACII, SOVETUVANJE ZA UPOTREBA I NAMENSKO KORISTENJE NA ALATI VO KORIST 
NA KUPUVACOT





Konstrukcions Biro A.F. Skopje
Bul. Kuzman J. Pitu br. 19, lokal 55
MK-1000 Skopje

Tel.: +389 2 2400 993
Fax: +389 2 2460 976

E-Mail: kb-af@t-home.mk
info@konstrukcionsbiro.mk
www.konstrukcionsbiro.mk

 Made in Germany
WERKZEUGE FÜR PROFIS = ALAT ZA PROFESIONALCI


